
   
 

ANLEITUNG ZUR ENTNAHME VON WASSERPROBEN

Die Vorbedingung für ein aussagefähiges Untersuchungsergebnis ist eine vorschriftsmäßige
Probeentnahme.

Die folgenden Regeln müssen daher sorgfältig beachtet werden:

Als Probengefäße kommen nur ungebrauchte Behältnisse aus Kunststoff (PVC / PE) in
Betracht (keine Mineralwasser-, Saft- oder Limonadenflaschen!). Die Größe ist so zu wählen, dass
von jeder Probe mindestens 1 Liter zur Verfügung steht.

Vor der Entnahme muss der Perlator entfernt werden (Lufteintrag durch den Perlator verhindern)
und das Wasser aus der Zapfstelle mit mäßigem Strahl mindestens 2 Minuten lang ablaufen. 
Die  Ablaufzeit  hat  ca.  10  Minuten  zu  betragen,  wenn  die  Zapfstelle  innerhalb  eines  nicht
kontinuierlich laufenden Leitungsnetzes liegt (lange Stichleitungen).

Jedes Probegefäß ist mehrere Male mit dem zu untersuchenden Wasser gut auszuspülen, wobei
der Verschluss ebenfalls zu reinigen ist.

Das Probegefäß ist  beim Füllen schräg zu halten;  das Wasser  soll  langsam einlaufen.  In  der
Flasche soll kein Luftraum verbleiben.

Hinweis:

Bei Wasserproben, die auf EXADOS®  - Mineralstoffe geprüft werden sollen, sind für die Probe
mindestens 10 Liter in einem sauberen Gefäß aufzufangen und nach Durchmischen 1 Liter Probe
aus diesem Gefäß zu entnehmen.

Probe vor Wärme und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Die Probengefäße müssen eindeutig  gekennzeichnet  sein.  Es  sind folgende Angaben auf  der
Probeflasche zu machen:

1. Ihre Anschrift (auch, evtl. Kommission oder Projekt)
2. Datum der Entnahme mit Uhrzeit
3. Entnahmestelle (z.B. Zapfhahn Küche - Kaltwasser)
4. Herkunft des Wassers (z.B. öffentl. Wasserversorgung, Brunnenwasser usw.)
5. Alle weiteren Informationen sind auf dem Wasseranalysen-Anforderungsformular anzugeben

Der Versand der Wasserprobe hat schnellstens zu erfolgen, da sich die Wasserbeschaffenheit
nach längerem Stehen verändern kann.

Bitte umgehend weiterleiten an:

Aschenbrenner Wassertechnik GmbH & Co. KG 
Lochhamer Schlag 10a,  •   82166 Gräfelfing
www.aschenbrenner-wassertechnik.de 
info@aschenbrenner-wassertechnik.de
Tel: 089/898250-0    •    Fax: 089/898250-50 


